Pilastrata 80 - Pilastrata 81 - Pilastrata 82 Pilastrata 78 - Pilastrata 79 - Pilastrata 83 - Pilastrata 84
31 31
8 | A8 |
C C C C
Pilastrata 17 - Pilastrata 18 - Pilastrata 19 - Pilastrata 20 - Pilastrata 21 - Pilastrata 22 - Pilastrata 23 - Pilastrata 24 -
Pilastrata 25 - Pilastrata 26 - Pilastrata 27 - Pilastrata 28 - Pilastrata 29
o o
@ g 31
° & o c &l 8012 L=49 Pos. 3
Sle 53 2lg 538 g 48— N
Q< ™ Qs ™ Y - = e — — <=
S5 i 2| o n E’Ig §IZ ' Sez. a quota 4.17 Da 4.03 a 4.17
& 2 & 3 &S ——ll " 11 _ __ _ _ 40
2 8 : : : 2
ol d Pos. 3 N
< ™
Pilastrata 85 - Pilastrata 86 Pilastrata 3 Pilastrata 39 - 3038/20
4.03 B 21 208 21 ‘: L=152
1 1 . || | 1] '_ .ol . . =0.
EIOO - — 31 Sez. aquota3.83 B B 403 4.03 Ale 8 Pos. 3: 8012 da 4.03 a 4.17 L=0.49
e e e U | s e { P 40 ] ] * Sez. a quota 7.64 Da 4.03 a 7.64 Sez. nodo 7.64 * ® Sez. a quota 7.64 Da 4.03 a 7.64 Sez. nodo 7.64 Y R 7] 1] S ol¥ Sez. a quota 3.83 Da 0.00 a 3.83 Sez. nodo da 3.83 a 4.03
11 11 - - —_——— - - -_-_"———— = = ~ <t
B B N || || & S 40 32 32 & 8 40 32 32 B ]| ]| B 818 S, 40 32 32
2|} | Pos. 2 il [ | ==B____-_-._______-_______B ° Y Y *vB—ﬁ—---————————---————B - Y Y [ ] [ ] Sez. a quota 3.63 i R o 7 V4 V4
) | -+ olp | B3 g o glf | Pz gy S aE - 0 o S 8|p ] B=2— g §
. . R . ] T 3|k | Pos. 2 =
~ ~ 20@8/20 1st.28 20028/20 1st.08 1] 1] N . 21@8/20 1st.08
8‘ Pos. 2: 812 da 0.00 a 4.00 L=4.31 T 1] ~ 4 L=152 L=152 L=152 L=152 1] 1] 8 L=152 L=152
o o T T g & Pos. 3: 8016 da 4.03 a 7.64 L=4.24 Pos. 3: 8014 da 4.03 a 7.64 L=4.24 o T T o - Pos. 2: 812 da 0.00 a 4.21 L=4.52
a NI ° 1 BB a © o~ I T T gly - ; ;
Da 0.00 a 3.83 Sez. nodo da 3.83 a 4.03 g - ) 9 =] 2 : .00 L=4. @
§ § 2 E a a ez. nodo da a 2|3 [ [ 9 % Sez. a quota 4.16 Da -0.00 2 4.16 . E Sez. a4<(:1)uota 3.63 Da -0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 . g Sez. a4?)UOta 3.63 Da 0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 2|g || 1] = E Pos. 2: 8912 da 0.00 a 4.00 L=4.21 8 Rlpresfoa quota 0.00
2 S 32 32 3(® 5§ T o 30 S © 32 32 S > 32 32 B[ T T o 0.00 y
o 8 7 7 ] - - ~ v 22 8|3 9 v 7 A 818 ity v = | | | | | | 2 Da 0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 LA . A S . . .
© 5 Pos. 2 7 | @ o o| W 7 4 © a
N N - - Q ofk d 0S. N 7] ofl o Pos.2 o o 7] 4 o Pos. 2 « o T T 22 22 < ol . . Pos. 1
™ ™ ) ™ N 8 < o™ ™ 8 < F|P o —_— o ) / / —_ e — L - = - = 31 = <
11 1 - § T T o / o / g
il il 2498/20 = o . il il o o © -
2128/20 2st.08 ] ] L=112 2008/20 2st.28 2008/20 2st.28 R R Pos. 1: 8912 da -0.31 2 0.50 L=1.12
- L=152 L=152 || || - Pos. 2: 82712 da -0.00 a 3.66 L=3.87 Pos. 2 8016 da -0.00 2 4.67 Lea g 122 L=152 L=152 L=152 as as P 2008/20 2st.08
8 . 2 . - 0s. 2: a-0.00 a 4.67 L=4. Pos. 2: 8@14 da 0.00 a 4.59 L=4.59 | | | | | | 3 L=112 L=112
& Riprese a quota 0.00 BN T g Riprese a quota -0.00 w. . - i o
0.00 o 40 BN H| -0.00 S 30 8 Riprese a quota -0.00 g Riprese a quota 0.00 5 | 0.00 e _
LA o — A o5 —— LA | | | || — A [0 - 40 a 20 LA L L A @y Riprese a quota 0.00
~ 4 ~ ~ vt -0.00 N e o o 0.00 o|N F— 2 30
a8 of. .| Posa1 L 45 g+ | T LA _ —A LA _ — A 35 i 4 21/ — BULLONI — UNI EN 14399
RN B 5 2 8 C : ol .| posi L ol .| poss S J0 ] pess CARPENTERIA METALLICA
« o Pos. 1: 8912 da -0.22 a 0.50 L=0.92 s Ly . 2 VIT 109 — UNI EN 14399 | BULLONI VANNQ MONTATI CON
Pos. 1: 8312 da -0.31 2 0.50 L=1.12 e ° = e o o EE
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* 2 oo * o . © * 40 32 © * g|r q EEE— & o 2 Lamiera grecata 0.50 kN/mq
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Pos. 3: 8914 da 4.03 a 6.14 L=2.69 || || Sez. ;10 quota 5.56 Da 4.03 a 5.56 S o _ i L=152 % (5LV) 00559 g Categoria topografica -
Sez. a quota 3.63 Da 0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 5N N . 22 2 Pos. 3:8016 da 4.03a 6.411.=2.69 Sez.a 4?)“°ta 3.63 Da 0.0023.63 Sez. nodo da 3.63 2 4.03 3, (SLD) 0.0332¢ Categoria sottosuolo B
11 11 N
N 40 32 32 ] ] N ol || Pos3z § VY 5 8?185/20 c: Sez. a4?)uota 3.63 Da-0.00a3.63  Sez. nodo da 3.63 a4.03 o - 32 32 2, (5L0) 0.0287 g
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g v © © T T 3 8@181/%0 $  Sez.aquota3.63 Da 0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 8 ° Pos. 2 N % N % 3 ¥ @ @ CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
N T T i = — 1l 4 < _—= - -
1l . Il . _ 40 o ~ ™ ™ 1l ] CALCESTRUZZO (rif. UNI EN 206) Classe Rek A/C max D max Copriferro | Cl max
§ - 20@8/20 2st. @8 § - ] ] - Pos. 3: 8014 da 4.03 25,52 L=1.71 § - § v 2 ~ 32 ~ § - © o § o &' 2028/20 2st.08 Fondazioni €25/30 300 daN/emq 0,60 16 mm 35cm | 020%
SIES S L=152 L=152 SRS B iR &  Sez.aquota 3.63 Da-0.00a3.63  Sez. nodo da 3.63 a 4.03 SIES ° Pos. 2 N N IR 8 2008120 st 28 S ) L=152 L=152 Elevaziont C25/30 300 daN/emg 0.60 o 35om | 0.20%
g ™ © Pos. 2: 8314 da 0.00 a4.59 L=4.59 g ™ 11 11 ® 30 22 22 g ™ | P 9 - ™ ™ 8 ™ L=152 L:152 é Pos. 2: 8214 da 0.00 a 4.59 L=4.59 Rek= Resistenza a compressione caratteristica Dmax = Dimensione nominale degli aggregati massima
N . N 11 11 L) N N . _ - . AIC max = Rapporto acqua / cemento massimo CI max = contenuto di cloruri massimo
Riprese a quota 0.00 ||| ]| ° Pos. 2 N4 ~ A - Pos. 2: 8016 da -0.00 a 4.67 L=4.67 Riprese a quota 0.00 P— Classe di Classe 81 | pggeto Classe di Classe di
40 | ]| | ]| ®ff 1 N o 20338/20 2st.08 Riprese a quota -0.00 40 esposizione | consistenza esposizione | consistenza
e o e | | . L=152 L=152 40 s o s Fondazioni Xc2 s4 Elavazioni Xc2 s4
° Pos. 1 [ ] [ ] 5010182/20 EStl?g - Pos. 2: 820 da 0.00 a 4.83 L=4.83 P— 5 Pos. 1 ACCIAD Tipo " ” Aok
~ ° L] —_— ~ = = : . P ~ JF|° L] —_—
" < || || " Pos. 2: 80314 da -0.00 a 4.59 L=4.59 é Riprese a quota 0.00 g ol. . Pos. 1 g Per calcestruzzo armato B450C 4500 daN/cmq 5400 daN/cmq 7,5%
8 ° ° a -- -- & R 0 00 < 40 o < o ° ° e fyk = Tensione di snervamento caratteristica ftk = Tensione di rottura caratteristica (Ag)x = Allungamento percentuale a rottura caratteristico
- ™ "
0.00 o 8 Pos. 1: 8014 da -0.31 2 0.58 L=1.20 1| 1| -0.00 o = Ipre:oe a quota -0. 0.00 < % e o o -0.00 5 @ e« @ a 0.00 . ‘8 Pos. 1: 8314 da -0.31 a 0.58 L=1.20 0/4/7‘57-/?[//72//?/4 ACCIAIO Tipo Classe di esecuzione fyk ftk
4+ A —_ A @ E + A == == — A% E + A _— = — A 5' ol o Pos. 1 + A ——A 1 Pos. 1: 8916 da -0.32 a 0.66 L=1.28 + A - A ® n Per strutture metalliche S235 EXC3 2350 daN/cmgq 3600 daN/cmq
- = e o o N <t (.FD < CO m U ne MAZZE‘ fyk = Tensione di snervamento caratteristica ftk = Tensione di rottura caratteristica
3T 21)= gl .| Rosl 3L 3Ly 315
S - - = S ... = = === == °°° © & Altitudine 300 m s.l.m. LEGNO Tipo fin fro fux
Pos. 1: 8220 da -0.31 a 0.82 L=1.44 — Lamellare GL24h 240 daN/cmg 240 daN/emg 27 daN/emg
POS' 1: 8614 da -032 a 058 L=1 10 Zona Slsmlca 4 fm.k = Resistenza caratteristica a flessione fc,0k = Resistenza caratteristica a compressione parallela alle fibre fv.k = Resistenza caratteristica a taglio
Tipo di opera GRANDE OPERA COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA Sono richiesti per le prove regolamentari
N N A . N° 3 prelievi (pari an° 2 provini) per controllo di accettazione di tipo A, ai
Vita nominale 100 anni Spessore copriferto ¢ =35MM | ‘sgnsi del par. 11.2.5.1 delle NTC 2018,
E' PREVISTO L'UTILIZZO DEI N° 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente
Classe d'uso v DISTANZIATORI IN PLASTICA PER dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture
. . . GARANTIRE IL COPRIFERRO successive, ai sensi del par. 11.3.2.12 delle NTC 2018.
Normativa di riferimento | 0.M. 17/01/2078 PRESCRITTO SU TUTTE LE SUPERFICI | | contenitori per i prelievi devono essere presenti in cantiere al momento del
DI GETTO getto.
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M M 2 L=153 Pos. 2: 8012 da -0.00 a 4.16 L=4.31 1 n 8 1 c:» Sez. a quota 3.63 Fu I URA ‘PER L' e “ REGIONE
us us N 1 C  Pos.3:8020da4.03a4.78 L=1.12 N BN BN ~ . 8 -aq : Da0.00a363  Sez nododa3.63a4.03 PER LITALIA DI DOMANI
|| || ! Pos. 2: 8916 da -0.00 a 4.00 L=4. Ni ! || 1] ! 40 o .
1] T g - ¥  Sez.aquota 3.83 Da 0.00 a 3.83 Sez. nodo da 3.83 a 4.03 8 Da -0.00 a 3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 L1 s 8 2 : = > W/ asionseuspes {3 ot i 2o . . PIEMONTE
& Da-0.00 a3.63 Sez. nodo da 3.63 a 4.03 I - 40 . - : : ' ' ' S ] ] ] - . _ o i MexiGeneratisnELl gr o ool Olfemit ' e .
I s s olg S 8 32 32 S ols 3 32 Slo ol Pos. 2: 812 da 0.00 a 4.00 L=4.21 IS O o Pos. 2 « «
®| o u u S 22 22 5|® ) : / ®lm Sk S —H —H ki Qe S ' ® ® COMMITTENTE:
Q| © | 1Ky © Q|© | // 74 | ™ ] Qf© ) :
3| il 1] e o 7 N “ glb 4| P2 g o 3| RN N 2 T T g Da000asss Sez.nodo da 3632403 z| ® : COMUNE DI MAZZE'
Q u i 5 o o N S 8 °° © o H H S 22 22 S 20028/20 25t.08
] ] ] ] «© - o - % L=152 L=152 OGGETTO:
|| || 501@182/20 EStl?g 21@10/20 2st.08 21038120 25108 s s Q Q Pos. 2: 812 da 0.00 a 4.40 L=4.40 : .
= = = L=152 : . -
0 0 s o000 ey tgy 2108 2508 n n Riprese a quota 0,00 NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNICA - COMUNE DI MAZZE
BE 8 - Riprese a quota -0.00 - . uE uE 2108/20 1st.08 40
L1 L1 g P 30 a § Riprese a quota 0.00 P Riprese a quota -0.00 L1 L1 P L=112 L=112 P — CON SOSTITUZIONE EDILIZIA
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